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TECHNISCHE DATEN

 Modell Areion Pro

Gesamtmaß 4.746 x 2.214 x 2.900 mm

Innenmaße 3.538 x 1.710 x 2.400 mm

Gesamtgewicht 2.700 kg

Nutzlast 1.651 kg

Bereifung 15 Zoll

SERIENAUSSTATTUNG

234Bug im aerodynimschen Rippendesign

zweifarbige LED-Streifen (blau/weiß) für eine optimale
Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Stabiles, feuerverzinktes Heckportal für eine bessere Sicht nach
hinten

Tür zum Innenraum mit voller Durchgangshöhe

Hecktüre dreh- und schwenkbar

Seitenschiebefenster

EquiDrive Fahrwerk mit Radstoßdämpfern

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter,
Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp Boden, 21 mm stark

Gummiboden, 8 mm stark eingeklebt und versiegelt

Seitentrittschutz

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und
längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Komplett neu entwickelts, sehr robustes und feuerverzinktes
Fahrgestell

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Heck- und Markierungsleuchten in LED-
Ausführung

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Seitenpolsterung, links und rechts montiert, mit Logo

Verschleißmatte vorne
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*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt, zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.
Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird
keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung. humbaur.com
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